PPN

LIMITES DIMENSIONNELLES

Surface : 7m?
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LES ENCOMBREMENTS

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE ‘120 RL
A RESSORTS DE TRACTION 9 %
La porte UPPRIMA est équipée d'un systéme de ; ;

ressorts de traction unique et facile a installer.

Elle nécessite de tres faibles encombrements au linteau
et s'integre dans tous types de configuration d'espace.

PORTE OUTIL

Elle s'efface sous le plafond et laisse les murs latéraux

libres. S
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Finition Premium 100% sur-mesure Esthétisme intérieur Temps d'installation Montage complet

de la porte avec un

haute de gamme réduit seul outil

LES EQUIPEMENTS DE SERIE
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Fixation simplifiée

N
[

Renfort de la corniére ‘:

Attache sol corniere
Gain de temps a la pose

COURBES

®

Anti-effraction
Meilleur maintien du guide

Trait de niveau . . . .
Plaque basse en appui direct sur la corniére ﬂ 'I Meilleure application du tablier

Robuste

PROFIL ECARTEMENT JOINTS CORNIERE CAPOTS ARRIERES SUSPENTE DOUBLE RAIL

4

Coupe aux dimensions de la baie
Possibilité d'avoir des suspentes
téléscopiques intégrées

Systéme de prétension
simplifié

Anti-effraction

Point de fixation supplémentaire

RESSORTS
PRETENDUS

Joint standard Paire en PVC noir

Meilleure finition intérieure
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Pont thermique

Disponible pour

Couleur suivant le choix fixation latérale

des guides Joint ISO Fixation simplifiée
des suspentes




DOUBLE RAIL TROU DE CORNIERE VERROU

gicE .

Profil en plusieurs coloris

Fixation simpliée
Multitude de réglages

/ I NIVEAU A BULLE MARQUAGE CE

N
Rail droit Bords anti-coupe
Insert intégré au rail
Aucun écrou nécessaires Assistance a la pose C
Facilité de pose

Niveau a bulle (voir rubrique Accessoires & options)
Vérification en temps réel

Rail courbé
Plus esthétique et ergonomique

EQUERRE ALIGNEMENT POIGNEE BASSE

Meilleure ergonomie a la manipulation
Disponible sur les charniéres intermédiaires (option)

Finition premium

[

Alignerr_\ent des rails Poignée intégrée aux
horizontaux plagues basses

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

RENFORT DE SUSPENTE ENTRETOISE POSE TUNNEL
Simplicité de pose

Meilleure finition

Supprime le percage des guides en facade

Uniguement si O d'écoingon

—
S A
03.20.90.40.80
www.sda-gm.com




