
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE 
À DÉPLACEMENT LATÉRAL
La porte UPSLIDE s’efface latéralement dans le garage, laissant 
ainsi disponible l’intégralité du plafond. 
Equipée d’un pré-cadre en aluminium thermolaqué, la porte de 
garage UPSLIDE est personnalisable sur-mesure (sens d’ouverture, 
version manuelle ou motorisée, avec ou sans portillon incorporé 
côté fermeture).

Finition Premium 100% sur-mesure Esthétisme intérieur 
haute de gamme

Temps d’installation 
réduit

DEUX TYPES DE MONTAGE

Montage avec motorisation
derrière le linteau 

(suivants contraintes techniques)

Montage avec motorisation
dans le refoulement 

(suivants contraintes techniques)

5500 mm 3000 mm

LIMITES DIMENSIONNELLES

LES ENCOMBREMENTS

120 RL

120

EG

80

ED



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
PROFIL

Précadre avec profil 
de rail monobloc laqué noir

CHARIOT

Chariot tandem 
avec roulettes 

sur roulement à billes

COURBE

Courbe renforcée

SEUIL

Seuil bas drainé 
en aluminium avec

évacuation d’eau

PLAQUE RENFORT

Plaque renfort pour liaison
du bras moteur

JOINTS

Joint d’étanchéité 
EPDM 

sur linteau

Joint tubulaire 
à lèvre EPDM 

côté fermeture

Joint d’étanchéité 
tubulaire EPDM 
côté ouverture

SERRURE

Serrure 3 points 
et 5 points d’ancrage

POIGNÉE

Poignée alunox
ergonomique

GÂCHES

Gâches de serrure 
réglables

CHARNIÈRES

Double charnières 
renforcées

OPTION PORTILLON INTÉGRÉ (UNIQUEMENT CÔTÉ FERMETURE)

FERME PORTE

Ferme porte
réglable

SÉCURITÉ

Sécurité radio 
accouplée au moteur


